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Rechercher l’emplacement où est enregistré le programme. 

Il peut être enregistré sur votre disque dur ou sur un CD-R ou tout autre lecteur/partition que 
vous avez choisi pour le téléchargement. 

Celui-ci s’appelle : UltraVNC-102_fr-Setup.exe 

Cliquer 2x dessus, afin de lancer l’installation.  

  Et faire l’installation exactement comme ceci en suivant les indications des fenêtres ci-
dessous : 
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Un message d'erreur va apparaître à la fin de l'installation, c'est normal, car il va vous 
demander de créer un mot de passe.  
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La fenêtre ci-dessous doit s'ouvrir si l'installation s'est déroulée correctement. Vérifiez que les 
cases qui sont cochés sur votre PC sont identiques à la configuration proposée.  

 

   

Nous allons maintenant configurer le mot de passe (Password), nécessaire pour la sécurité de 
votre PC. 

Dans la zone : « Authentication » Le champ VNC Password vous permet de créer votre mot 
de passe.  Saisissez celui-ci. 

Il peut être de format numérique (5413131), alphabétique (monmotdepasse) ou une 
combinaison des deux modes en alphanumérique (54125passe). Dans le cas d’utilisation de 
caractères alphabétiques, faites attention aux majuscules et aux minuscules (La casse).  Un 
mot de passe enregistré en minuscules ne sera pas reconnu, si des majuscules sont saisies pour 
accéder à votre machine. Et inversement. 

  

Les numéro de  ports peuvent être modifiés dans le cas ou plusieurs PC doivent être 
accessibles.  

Le port par défaut utilisé par la série des programmes VNC est le 5900 
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Il est cependant intéressant de pouvoir modifier ce n° de port  

Dans la fenêtre de configuration du serveur D'UltraVNC, vous avez ce détail en haut à gauche 
: 

  et il est possible de le modifier en : 

et ainsi de suite.  

Cela permettra de définir la redirection des ports dans les modem-routeurs ou Box 

  

L’installation proprement dite est terminée.  

2 raccourcis sont installés sur le bureau. Vous pouvez supprimer l'icone de VNC serveur, car 
si vous avez fait comme expliqué ci-dessus, elle ne sert à rien et en plus elle risque de créer 
une erreur, si vous cliquer dessus. 

Redémarrez votre PC, afin que l'installation soit stabilisée. 

  

  L' icône (Œil Bleu) indique que le serveur d’UltraVnc  est activé et enregistré. 
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L'icône (Œil vet) indique que la visionneuse d’UltraVNC est activée.  

Cette fonction n’est utilisée que si vous désirez accéder à un ordinateur distant, sur le réseau 
local (Intranet/Lan) ou sur Internet. (Voir 1ère Possibilité dans ETABLIR UNE CONNEXION 
VNC)  

   

Pour activer la visionneuse d’UltraVNC, il faut aller dans : Démarrer > Tous les programmes 
> UltraVNC > UltraVNC Viewer > Run UltraVNC Viewer(Listen mode). Ou depuis, le 
raccourci du Bureau. 

 Il y a moyen d'activer automatiquement la visionneuse au démarrage d'une session Windows. 
il suffit de  copier le raccourci dans le chemin ci-dessus, et de le placer dans le menu 
Démarrer > Démarrage, par l'explorateur Windows : Documents and  Settings > All Users > 
Menu Démarrer  > Programmes > Démarrage .  
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ETABLIR UNE CONNEXION VNC  

 1ère Possibilité : Utilisation d’un modem .  

 Cette procédure est à suivre par l’ordinateur distant souhaitant se connecter à votre 
PC.  

Pour activer la visionneuse d’UltraVnc afin de se connecter à un ordinateur distant 
(Soit situé sur le réseau local, soit sur Internet), il faut lancer la visionneuse. L’icône va donc 
s’afficher sur la barre des tâches (Voir image ci-dessus). Double cliquer sur cette icône pour 
ouvrir la fenêtre permettant d’établir la connexion.  

Entrer l’adresse IP du PC auquel vous voulez accéder. 

(Voir ADRESSE IP ) 

      

Un mot de passe sera demandé. 
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2ème Possibilité : Utilisation d’une passerelle (Live-Box, C-BOX, Free-
Box, etc.) ou d’un modem routeur.  

Pour initier une connexion sortante de votre ordinateur, il est nécessaire que l’icône du 
serveur d’UltraVNC  située dans la partie droite de la barre des tâches près de l’horloge, soit 
affichée sur l'ordinateur devant être vu. Sur le poste Client qui va pouvoir intervenir sur le 
serveur, il faudra que la visionneuse soit activée en Listen Mode.  

En approchant la souris sur  l'icône VNC Serveur, une ou deux séries de nombres vont 
apparaître. Ex : 192.168.0.1, 82.4.xxx.xxx 

Il s’agit de l’adresse IP de votre machine (IP = Internet Protocol). 

La première série de nombres 192.168.xxx.xxx dans notre exemple, correspond à l’adresse IP 
de votre PC sur le réseau local, (LAN), dans le cas ou plusieurs ordinateurs sont reliés par la 
prise RJ45 de votre machine. (Par défaut, elle peut être 127.0.0.1)  

La seconde série de nombres 84.4.xxx.xxx dans notre exemple, correspond à l’adresse IP de 
votre PC sur Internet. Cet IP est fourni et attribué par votre Fournisseur d’Accès Internet 
(FAI). C’est avec cette adresse que l’on va utiliser pour se connecter à un ordinateur distant, 
utilisant le même programme (UltraVnc dans notre cas).  

Au préalable, vous devrez connaître l’Adresse IP de l’ordinateur devant se connecter au vôtre. 

Afin que l’ordinateur distant puisse agir sur votre PC, il faut lui en permettre l’accès. 

Sur l’icône du serveur d’UltraVnc, cliquer sur le bouton droit de la souris.  

�       Sélectionner : Add New Client.  

�       La fenêtre suivante va s’ouvrir. 

  

Saisissez l’adresse IP de l’ordinateur distant, lequel, pourra alors agir et voir l’écran de votre 
PC, comme s’il était chez vous. Ne pas oublier les points.  Cliquez ensuite sur OK. 



www.jdl68160.com/informatique/vnc/ultravnc  

Page 14 / 34 
© mai 2007 jdl68160.com�

 

Ne rien mettre dans "Code ID" 

Il pourra alors ainsi agir sur votre machine à votre place. 

Pour préserver votre vie privée, l’image de votre Bureau sera effacée temporairement tant 
que la connexion est établie. 

L’icône du serveur d’UltraVnc, passera du fond bleu à un fond vert, pour vous indiquer que 
la connexion est fonctionnelle. 

Pendant tout le temps que l’ordinateur distant travaille sur votre machine, vous constatez 
différentes manœuvres et opérations qui y seront effectuées.  

A tout moment, vous pourrez interrompre la connexion, en cliquant sur le bouton droit de la 
souris depuis l’icône UltraVnc,  et sélectionner : Kill all Clients . 

La 2ème méthode décrite ci-dessus est à effectuer par 2 opérateurs. Chacun devra être aux 
commandes des ordinateurs concernés.  

 

RECHERCHE DE L’ADRESSE IP :  

Afin de pouvoir être connecté à un PC distant par Internet, il faut connaître l’adresse IP de la 
machine. Afin de connaître cette adresse, il faut la chercher dans le panneau de configuration 
> Connexions réseau :  

Cette solution, ne fonctionne que si un modem USB ou un modem Carte 
PCI/ADSL est directement relié au PC 

Dans la fenêtre principale, vous trouverez, la section des Accès à distance. 
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Sélectionner, l’accès à distance, vous permettant d’être connecté à Internet. (Faut que la 
connexion à Internet soit établie).  

Dans le bas de la colonne de gauche la section Détails affichera alors, l’état de la connexion 
et l’adresse IP de votre PC. 

   

  

 

Communiquer cette adresse IP à votre correspondant, devant se connecter à votre PC. 
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Une autre méthode permet de connaître l’Adresse IP de votre PC. Ouvrez votre 
Navigateur Internet et tapez l’une des adresses suivantes : www.adresseip.com - 
http://adresseip.sur-la-toile.com/ , il en existe bien d’autre. 

Bien entendu l'adresse IP est aussi utile pour accéder à un serveur FTP , à un serveur 
VPN voir même un serveur WEB. 

Ces adresses sont issues de Moteur de Recherche  

   

Adresse "Internet Protocol" appelée aussi "Adresse Internet ". Adresse unique 
permettant d'identifier une ressource (ordinateur, modem...) sur Internet ou sur un 
réseau.  Cette adresse est composée d'une suite de chiffres séparés par des points.  La 
valeur maximale d’une adresse IP est 255.255.255.255.   

Il est important de savoir que cette adresse est renouvelée à chaque nouvelle 
connexion à Internet, ou au plus toutes les 24H dans le cas où la liaison est 
permanente.   

Il est possible d’avoir une Adresse IP Fixe chez certains Fournisseurs d’Accès Internet 
(FAI). Généralement cette option est payante en supplément de votre abonnement. 

D'autres services proposent des redirections d'adresses IP comme 
http://www.dyndns.com   http://www.dyndns.fr  http://www.no-ip.com   
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Soft Adresse IP  
Version 1.06 Révision 10 du 08/03/2007  

(Surtout utile à ceux qui ont une Adresse IP Dynamique) 

Un programme permet d'indiquer son adresse IP directement sur son PC. 

Il est disponible à l'adresse http://dentor.free.fr/download.htm  où  ici . 

La version Version 1.06 Revision 10  est compatible  

Pas besoin de modifier son pare-feu, pour qu'il fonctionne tout de suite. 

  

L'installation se fait en quelques secondes et cette fenêtre s'ouvre dès la fin de celle-ci: 

   

En cliquant sur "Afficher les Détails" vous obtenez cette fenêtre.  

   

Vous trouverez toutes les indications de la connexion réseau du PC. 
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Le bouton "Résoudre" permet de trouver l'Adresse IP  d'un Nom de Domaine et/ou un 
Nom de Domaine a partir d'une adresse IP. 

  

 

De même il est très simple maintenant de faire un test PING, pour connaitre le temps de 
réponse d'une machine et ce aussi bien sur Internet que sur le Lan. 

 

  

L'information de l'adresse IP par @-mail: 

Vous avez la possibilité d'envoyer votre adresse IP par @-mail à vos correspondants, 
s'ils doivent  se connecter par VNC ou FTP ou autre service serveur à votre machine. 
Cette fonction est aussi très pratique, si l'on veut se connecter à son pc depuis son lieu de 
travail, lieu de vacances etc. en combinant avec la fonction "Signaler tout 
changement..." de la fenêtre "Info" .   

L’envoi par email se fait directement en dehors de tous les logiciels de messagerie. 
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En cas d’utilisation d’Outlook express, La partie "Expéditeur"  se remplit toute seule en 
reprenant les valeurs d'Outlook Express. 

Dans le cas contraire: 

Adresse Email = Une adresse de messagerie valide 

Serveur Sortant (SMTP) = L'adresse du serveur de votre FAI .  Ex: smtp.orange.fr  
ou smtp.cegetel.net etc.  

Nom d'utilisateur (Login)  = Mettre votre Nom d'Utilisateur, tel que votre FAI vous 
l'a communiqué. 

Certains utilisateurs ont demandé d’inclure la possibilité de se connecter à un serveur 
SMTP demandant une authentification. 
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Fenêtre INFO: 

Il est possible de lancer le  programme automatiquement, en cochant la case 
"Lancement automatique au démarrage de Windows". 

 

La case "Signaler tout changement...."enverra automatiquement la nouvelle adresse IP 
au destinataire de l'@-mail, en cas de changement.  

Note: Je remercie l'auteur du Soft Adresse IP de me tenir informé en temps réel de la 
publication des mises à jour de son programme.  

A l'attention des webmasters: 

Voici un petit script à insérer dans une page web .html afin de mettre l'adresse IP sur celle-ci: 

<script type="text/javascript" src="http://www.actulab.com/affiche-ip.php" 
language="JavaScript"></script> 

Bien entendu, vous pouvez la positionné où bon vous semble, du moment qu'elle est située 
quelque part dans la section <body> ....... </body> 

Ce script n'ouvre pas de fenêtre popup. 
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REDIRECTION DES PORTS  

  

Pour qu'une redirection des ports soit efficace et sans faille, il est conseillé que 
les ordinateurs devant faire serveurs aient leurs adresses IP configurées en fixe 
(Voir comment configurer en adresse IP fixe en manuelle) 

  

    LES ADRESSES IP INDIQUEES CI-DESSOUS PEUVENT ETRE 
DIFFERENTES SUIVANT VOTRE PLAN IP.     

Je vous propose 5 exemples de configurations ci-dessous: 

 

Pour une LiveBox Sagem, vous trouverez le fenêtre ci-dessous. Celle-ci doit être vide si 
aucune redirection de ports n'est effectuée.  

 

Pour créer une redirection de ports, cliquez sur Ajouter  
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Dans le champ Nom du serveur indiquer, le pc correspondant. L'accès activé doit être sur 
Oui. Le protocole est TCP. 

Pour le pc ayant comme adresse IP 192.168.1.2 , le port que l'on a configurer et le 5900. Donc 
dans les champs Du port / Au port, indiquez 5900 

Adresse IP locale: 192.168.1.2 

Cliquez sur Appliquer et suivre la procédure que la LiveBox va vous indiquer; 

  

Si plusieurs PC doivent être accessible, il faut refaire la même chose pour configurer la 
redirection de port pour le 2ème Pc. 

IP 192.168.1.3 , le port que l'on a configurer et le 5902. Donc dans les champs Du port / Au 
port, indiquez 5902 

Adresse IP locale: 192.168.1.3 
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ou la 9BOX modem Fast 3302  

Pour une C-Box SAGEM, vous trouverez la page ci-dessous, dans Avancé > Serveurs LAN 

 

La même chose est à configurer que sur la LiveBox 
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Retour vers Utilisation de UltraVNC Wiewer depuis le pc distant pour accéder à un des 
postes qui viennent d’être installés.  

  

Modem Routeur D-Link DI-704UP 
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Modem Routeur WIFI WAG54G V.2  

La page de configuration se trouve sous : Applications & Gaming > Port Range 
Forwarding 

 

  

Comme l'on peut le constater sur les exemples présentés ci-dessus, le principe de la 
redirection des ports et sensiblement identique suivant les différents types de 
passerelles. 

La seule chose qui est parfois difficile à trouver, c'est la page de configuration elle 
même. 
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Pour info: Les utilisateurs d'une FreeBox, doivent se rendre sur le site de Free.fr > 
Rubrique mon compte > Configuration de la FreeBox  . 

  

  

 

ALICE BOX  

Pour une AliceBox la configuration des ports est toujours à faire suivant le même 
principe que nous avons vu plus haut.  

Il vous faut trouver la page ci-dessous dans la gestion de votre modem: 
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A la fin de la configuration des routages des ports dans les Serveurs Virtuels, vous 
devriez avoir une page semblable à celle-ci: 

 

  

Merci à de m'avoir fourni ces copies d'écrans. 
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LES PARE-FEUX (Firewall)  

Afin que les connexions VNC entrantes ou sortantes puissent être réalisées sans problème, il 
est nécessaire de les désactiver (W98 – W2000 – XP/SP1) ou de les configurer (XP/SP2, ou 
programmes spécifiques tel que Norton Internet Security, etc.   ) 

 1er Cas : Les ordinateurs équipés des systèmes d’exploitations soit Windows 98 – 
Windows 98 SE – Windows 2000 quelque soit le service pack – Windows XP/SP1. 

Dans ce 1er cas, il n’est pas possible de configurer les pare-feux pour VNC. La seule chose à 
faire, c’est de les désactiver. 

Cette fonction est accessible que par les propriétés de la connexion Internet.  

 

   

 2ème Cas : Les ordinateurs équipés du système d’exploitation Windows XP/SP2. 

Le pare-feu de Windows XP/SP2 est configurable très facilement. 

Pour y accéder : Démarrer > Panneau de configuration > Pare-feu. 

La fenêtre suivante va s’ouvrir et suivre les indications. 
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Dans l'onglet "Exceptions" il va falloir ajouter les 2 programmes Serveur VNC et Viewer 
VNC.  

Cliquer sur le bouton Ajouter un programme.  

Rechercher dans Parcourir = C:/Program Files/VNC/vncviewer. Cliquer sur Ouvrir puis sur 
OK 

Recommencer l'opération pour ajouter le second programme: 

Rechercher dans Parcourir= C:/Program Files/VNC/winvnc. Cliquer sur Ouvrir puis sur OK 

Dans l'onglet "Exceptions"  vous devriez avoir un affichage similaire à celui-ci: 

 

Les 2 cases, Lancer le serveur VNC et vncviewer, doivent être cochées.  
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Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications et revenir au Panneau de configuration. 
Vous pouvez le fermer.  

Dés lors, Ultra VNC doit pouvoir fonctionner normalement.  

 

LE TRANSFERT DE FICHIERS 

Avec UltraVNC, il existe un mimi serveur/client FTP. Celui-ci permet de transférer des 
fichiers de tout formats. Il faut que UltraVNC soit installé aussi sur le PC Client. 

Pour accéder à cette fonction cliquer sur le bouton : 

  

 

La fenêtre ci-dessous va s'ouvrir: 

 

Dans la partie gauche, vous trouverez, les différents lecteurs et aussi les différents fichiers de 
votre PC. Dans la partie droite, ceux du PC distant.  
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Imaginons que l'on veut transférer le Fichier "Aide memoire.exe" dansC:  du pc distant 

Sélectionner le fichier dans la partie gauche de l'écran. Sélectionner l'emplacement où il devra 
être enregistrer. C: dans note cas: 

 

Cliquer ensuite sur "Send>>" afin d'effectuer le transfert.  

  

 

 


