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Rechercher 'emplacement ou est enregistré le progre.

Il peut étre enregistré sur votre disque dur owsu€D-R ou tout autre lecteur/partition que
vous avez choisi pour le téléchargement.

Celui-ci s’appelle UltraVNC-102_fr-Setup.exe
Cliquer 2x dessus, afin de lancer I'installation.

Et faire I'installation exactement comme ceciseivant les indications des fenétres ci-
dessous :

s +

'Langue de l'assistant d'stallation X

Yeulllez sélectionner la langue qui zera utilizée
par l'assiztant dinstallation

‘1]

ok || snoer |

=

B Taetalation  UlraVnE M =] < |
b ¥ el Q Bienvenue dans |'assistant
3 qiﬁ d'installation de UltravNC

Cet azziztant vwa vous guider danz linstallation de UltraWHC
w1.0.7 gur votre ordinatewr.

Il est recormandé de fermer toutes les applications actives
avant de continuer.

Applyez zur Suivant polur contindier ou sur Annuler pour
abandonner linstallation.

AVNC

ontrof for alf

uuivanw ;I [ Annuler J
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BE

Accord de licence

de continer linstallation.

Les informations suivantes sont importantes. Veuillez les lire avant de continuer,

Weuillez lire le contrat de icence suivant. Wous devez en accepter touz lez termes avant

GMU GEMERAL PUBLIC LICEMSE
Werzion 2, June 13591

Copyrght [C] 1983, 1991 Free Software Foundation, [ne.

59 Temple Place - Suite 330, Bostan, MaA 02117-1307, 54
Ewvemone iz permitted to copy and diztribute werbatim copies
af thiz licenze document, but chanaing it iz nat allowed:

Preamble

The licenzes for most zoftware are designed to take away vour

(%) Je comprends et jaccepte les termes du contrat de licence

) Je refuse les termes du contrat de licence

[~

it

£ Précédent ” Suivant l

l Annuler

Information Q{a
Les informations suivantes zont impartantes. Veuillez lez lire avant de continuer, - fﬁ'@
Lorzque vous &tes prét & continuer, appuyez sur Suivant,

[
it W E 1.0.7 - Win32 - July 2005 =
Copyright [C] 2002-2005 LHEME Tean - All rights reserved
Thiz program iz free software; vou can redistibute it anddor modify
it under the termsz of the GHU General Public Licenze as published by
the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
[at your option] any later version.
Thiz progran ig diztributed in the hope that it will be uzeful,
but WATHOUT ANY WwWaRRAMTY, without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURFOSE. Seethe |4
< Précedent ” Suivant > l I Annuler
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W e ation T UIaTRe LJc

Doszier de destination ‘{&
00 UkratME doit-il Etre installé 7 ; :

LJ L'asziztant va installer UlkraWRE dans le dossier suivant.

Four continuer, appuyez sur Suivant. Sivous souhaitez choisir un dossier cljffé_r'ent-,
appLyez sur Parcourir,

| Parcourir...

Le programme requisrt au mains 2.0 Mo d'ezpace disque dizponible.

[<_,F'réu_:_n_é_d§(1t ” Suivant > l [ Arnuler

W Tostatlation - URrauiie M &) %
Composants a installer ‘{&
[uelz compozants de l'application zouhaitez-vous installer 7 ; :

Sélectionnez les composzants gue vous désirez installer ; décochesz les compozants que
wous ne desirez pas installer. Appuyez ensuite sur Suivant pour continuer linstallation.

UltraMC S erver 41 Mo
b UltrawhC Mirrar Driver

Ul trat M Wiewer 1.3 Mo

D5 Encryption Plugin 0.1 Mo

Les compozants sélectionnés nécezsitent au moinz 7.0 Mo d'ezpace dizponible:;

[<_,F'réu_:_n_é_d§(1t ” Suivant > l [ Arnuler, ]
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o 5 oo !
ﬁ lnstallation Hiratftil g :T':
Sélection du dozzier du menu Démarrer C};&
11 'azsiztant d'installation dait-il placer les raceourcis du prograrmme ? - fﬁ'@
£, 'assistant va créer les raccourcis du programme dans le dossier du menu
| E Démarrer indiqué ci-deszous,
Appuves zur Survant pour continuer. Appupez sur Parcournr s vous soubaitez
zélectionner un autre dogzzier du menu Démarrer.
m Parcouiir...
< Précedent ][ Suivant > ] [ Annuler
-

ﬁ tnstatiation - THirayi [;] =T.:_‘
Taches supplémentaires C},{&

[uelles sont les taches supplémentaires qui daivent &tre effectuées ? :\@9

Sélectionnez lez taches supplémentaires que l'aszistant dinstallation daoit effectuer
pendant linstallation de UlratME, puiz appuyez sur Suivant.

Configuration serveur;

IE3

[nztallation et enregistrement d'LHraHE Server comme service: systéme
Crémarrer ou redémarrer UrabME le service

[] Configuration de MS-Lagan 1|

Configuration des proprigtés de ['admin

[ ] Suppression dez anciennes clés de YN de la base de registre:
Configuration. complémentaire:;

Créer les icones d'idibraWMC zur le bureau

[w] szzocier UlravhC Viewer avec l'estension de fichier whc [

< Précédent ” Suivant l [ Annuler
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o

TaotallaBon
ﬁn:ﬁ‘ gLl

tatlation - UiratfiNe

S électionner Propriété Admin pour la configuration de Ultra¥MC
1 ze trauve e fichier contenant les paramétres de la baze de registre?

L'inztallation wa utilizer le fichier suivant pour configurer ez proprigté Sdmin

Pour continuer, appuyez sur Suivant. 5ivous souhaitez choizir un fichier différent;
appuvez sur Parcour,

Parcourir....

< Précedent ][ Suivant > J I Anirles

o

TaotallaBon
ﬁ PSS Lo eRa LN

sial -EHETaY L

M

¥ T

&%)

Prét a installer

L'azziztant dizpose & présent de toutes les infarmations pour installer UlraVHE sur
wotre ordinatewr.

Appuyez zur lnstaller pour procéder & linstallation au zur Précédent pour resair oo
modifier une option dinztallation:

C:AProgram FileshUratM e

| Type dinztallation ;
Inztallation compléte

| Compozants sélectionnés ;
lbrat MW E Server
LI trat G birrar Diniseer
ke M Wiewmer
D5k Encrption Plugin

I Dagsier du menu Démarrer

| Dozsier de destintion - i

=3

53,

< Précédent ]| |niztaller

| [ Anitler
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<
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L—_J.-
£

} —
W Thstaliation - Ulra Vg (=)

Information
Les informations suivantes zont impartantes. Veuillez lez lire avant de continuer,

&7

Lorzque vous &tes prét & continuer, appuyez sur Suivant,

A

* U@ E - Latest modifications

*w1.0.1 Releaze

- Slow FileTransfer [viewer -» server] over LAMN: fised

- Slow applications on viewer machine during FileT ranzfer

[wigwer -» server]: fiwed [other applications are now wzable. ]

- Javaiewer applet iz now dizplayed in an independant auto-zizable
windows that adapts itzelf to the remote screen size

-Wiewer fullzcreen titlebar iz nowe Y00 pikels large [instead of S00]
-Werzion info 0 initial dialog box wviewer

- Color info 'check driver' in caze caolar is not supported

(o] .

e iatatl] Lol

- - g
W (estaliation - UkraVng mEX
L ]
.

F- % Fin de I'installation de UltravNC
Bl | @ L'azziztant a terming linztallation de LtraWMHE sur votre
e - ardinateur. L'application peut &tre lancée & laide des icdhes

créées zurle Bureau par lingtallation.

“Weuillez appuver sur T erminer pour guitter ['assistant
d'inztallation.

introf for all

213VNC

[ < Précédent ]uerminer |

Un message d'erreur va apparaitre a la fin detdllaton, c'est normal, car il va vous
demander de créer un mot de passe.
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La fenétre ci-dessous doit s'ouvrir si l'instatiats'est déroulée correctemeririfiez que les
cases qui sont cochés sur votre PC sont identiqué$a configuration proposeée.

Nous allons maintenant configurer le mot de paBssgword), nécessaire pour la sécurité de
votre PC.

Dans la zone : « Authentication » Le champ VNC ®Rasd vous permet de créer votre mot
de passe. Saisissez celui-ci.

Il peut étre de format numérique (5413131), alptigbé (monmotdepasse) ou une
combinaison des deux modes en alphanumérique (p4$26). Dans le cas d'utilisation de
caractéres alphabétiques, faites attention aux soaes et aux minuscules (La casse). Un
mot de passe enregistré en minuscules ne seragamu, si des majuscules sont saisies pour
accéder a votre machine. Et inversement.

Les numéro de ports peuvent étre modifiés danadeu plusieurs PC doivent étre
accessibles.

Le port par défaut utilisé par la série des prognas VNC est 16900
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Il est cependant intéressant de pouvoir modifien‘cée port

Dans la fenétre de configuration du serveur D'WINE, vous avez ce détail en haut & gauche

et il est possible de le modifier en :

et ainsi de suite.

Cela permettra de définir |la redirection des pdéss les modem-routeurs ou Box

L’installation proprement dite est terminée.

2 raccourcis sont installés sur le bureau. Vousvgpgupprimer l'icone de VNC serveur, car
si vous avez fait comme expliqué ci-dessus, ellsemnta rien et en plus elle risque de créer
une erreur, si vous cliquer dessus.

Redémarrez votre PC, afin que l'installation soit &bilisée.

L' icbne (Il Bleu) indique que le serveubittaVnc est activé et enregistré.
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L'icbne (CEil vet) indique que la visionneuse d'dWNC est activée.

Cette fonction n’est utilisée que si vous désirezéder a un ordinateur distant, sur le réseau
local (Intranet/Lan) ou sur Internet. (Vdir® PossibilitédansETABLIR UNE CONNEXION

VNC)

Pour activer la visionneuse d’UltraVNC, il fautalidans : Démarrer > Tous les programmes
> UltraVNC > UltraVNC Viewer > Run UltraVNC Viewed{sten mode). Ou depuis, le
raccourci du Bureau.

Il y a moyen d'activer automatiquement la visiarseeau démarrage d'une session Windows.
il suffit de copier le raccourci dans le chemindessus, et de le placer dans le menu
Démarrer > Démarrage, par l'explorateur Windowocuwnents and Settings > All Users >
Menu Démarrer > Programmes > Démarrage .
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ETABLIR UNE CONNEXION VNC

1°® Possibilité : Utilisation d’un modem

Cetteprocédure est a suivre par I'ordinateur distanthadant se connecter a votre
PC.

Pour activer la visionneuseUltraVnc afin de se connecter a un ordinateur distant
(Soit situé sur le réseau local, soit sur Integriefaut lancer la visionneuse. L'icéne va donc
s’afficher sur la barre des taches (Voir imageeassaiis). Double cliquer sur cette icbne pour
ouvrir la fenétre permettant d’établir la connexion
Entrer I'adresse IP du PC auquel vous voulez accéde

(Voir ADRESSE IP)

Un mot de passe sera demandé.
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2eme Possibilité : Utilisation d’'une passerelld_{ve-Box, C-BOX, Free-
Box, etc) ou d’'un modem routeur.

Pour initier une connexion sortante de votre ornging il est nécessaire que l'icobne du
serveur dUltraVNC située dans la partie droite de la barre des $phes de I'horloge, soit
affichée sur l'ordinateur devant étre vu. Sur lstpdClient qui va pouvoir intervenir sur le
serveur, il faudra que la visionneuse soit acteredisten Mode.

En approchant la souris sur licbne VNC Serveume ou deux séries de nombres vont
apparaitreEx : 192.168.0.1, 82.4.XXX.XXX

Il s’agit de I'adress@®e votre machine (IP = Internet Protocol).

La premiere série de nombres 192.168.xxx.xxx damierexemple, correspond a I'adresse IP
de votre PC sur le réseau local, (LAN), dans leataplusieurs ordinateurs sont reliés par la
prise RJ45 de votre machir{ar défaut, elle peut étre 127.0.0.1)

La seconde série de nombres 84.4.xxx.xxx dans esgmple, correspond a I'adresse IP de
votre PC sur Internet. Cet IP est fourni et atiilpar votre Fournisseur d’Acces Internet
(FAI). C’est avec cette adresse que 'on va utilgaur se connecter a un ordinateur distant,
utilisant le méme programngeitraVnc dans notre cas).

Au préalable, vous devrez connaitre I’Adresse IPaildinateur devant se connecter au votre.
Afin que l'ordinateur distant puisse agir sur va®&€, il faut lui en permettre I'acces.

Sur I'icbne du serveur ltraVnc, cliquer sur le bouton droit de la souris.

Sélectionner Add New Client.

La fenétre suivante va s’ouvrir.

Saisissez I'adresse IP de I'ordinateur distanyyéégpourra alors agir et voir I'écran de votre
PC, comme s'il était chez vouse pas oublier les points Cliquez ensuite sur OK.
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Ne rien mettre dans "Code ID"
Il pourra alors ainsi agir sur votre machine a eqtiace.

Pour préserver votre vie privée, I'image de votuedBusera effacée temporairementant
gue la connexion est établie.

L’icéne du serveur dJltraVnc, passera du fond bleu a un fond vert, pour voug)ireti que
la connexion est fonctionnelle.

Pendant tout le temps que l'ordinateur distantaitie/sur votre machine, vous constatez
différentes manceuvres et opérations qui y seréetteies.

A tout moment, vous pourrez interrompre la connexeén cliquant sur le bouton droit de la
souris depuis l'iconélitravnc, et sélectionnerKill all Clients .

La 2éme méthode décrite ci-dessus est a effectuet ppérateurs. Chacun devra étre aux
commandes des ordinateurs concernés.

RECHERCHE DE L’ADRESSE IP :

Afin de pouvoir étre connecté a un PC distant ptarhet, il faut connaitre I'adresse IP de la
machine. Afin de connaitre cette adresse, il fawthercher dans le panneau de configuration
> Connexions réseau :

Cette solution, ne fonctionne que si un modem USB um modem Carte
PCI/ADSL est directement relié au PC

Dans la fenétre principale, vous trouverez, laiseaesAcces a distance
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Sélectionner, l'acces a distance, vous permett&@itedconnecté a Internet. (Faut que la
connexion a Internet soit établie).

Dans le bas de la colonne de gauche la seCtéiails affichera alors, I'état de la connexion
et 'adresse IP de votre PC.

Communiquer cette adresse IP a votre correspond@vant se connecter a votre PC.
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Une autre méthode permet de connaitre 'Adresse IBe votre PC. Ouvrez votre
Navigateur Internet et tapez I'une des adresses saaintes : www.adresseip.com
http://adresseip.sur-la-toile.com/, il en existe bien d’autre.

Bien entendu l'adresse IP est aussi utile pour aadér a un serveur FTP, a un serveur
VPN voir méme un serveur WEB.

GO JSI'E

Ces adresses sont issues de Moteur de Recherche

Adresse "Internet Protocol" appelée aussi "Adressénternet ". Adresse unique
permettant d'identifier une ressource (ordinateur,modem...) sur Internet ou sur un
réseau. Cette adresse est composée d'une suitekiéfres séparés par des points. La
valeur maximale d’'une adresse IP est 255.255.255525

Il est important de savoir que cette adresse eabreelée a chague nouvelle
connexion a Internet, ou au plus toutes les 24H dale cas ou la liaison est
permanente.

Il est possible d’avoir une Adresse IP Fixe chez tains Fournisseurs d’Acces Internet
(FAI). Généralement cette option est payante en spfgment de votre abonnement.

D'autres services proposent des redirections d'adsses IP comme
http://www.dyndns.com http://www.dyndns.fr http://www.no-ip.com
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Soft Adresse IP

Version 1.06 Révision 10 du 08/03/2007

(Surtout utile a ceux qui ont une Adresse IP Dynangue)
Un programme permet d'indiquer son adresse IP direiement sur son PC.

Il est disponible a I'adresse_http://dentor.free.ffdownload.htm ou ci.

La version Version 1.06 Revision 10est compatible

Pas besoin de modifier son pare-feu, pour qu'il factionne tout de suite.

L'installation se fait en quelques secondes et cetfenétre s'ouvre des la fin de celle-ci:

En cliquant sur "Afficher les Détails" vous obtenezcette fenétre.

Vous trouverez toutes les indications de la conne réseau du PC.
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Le bouton "Résoudre” permet de trouver I'Adresse IP d'un Nom de Domaine et/ou un
Nom de Domaine a partir d'une adresse IP.

De méme il est trés simple maintenant de faire urest PING, pour connaitre le temps de
réponse d'une machine et ce aussi bien sur Interngque sur le Lan.

L'information de I'adresse IP par @-mail:

Vous avez la possibilité d'envoyer votre adresse Ifar @-mail a vos correspondants,

s'ils doivent se connecter par VNC ou FTP ou autreervice serveur a votre machine.
Cette fonction est aussi tres pratique, si I'on veise connecter a son pc depuis son lieu de
travail, lieu de vacances etc. en combinant avec fanction "Signaler tout

changement..." de la fenétre "Infd' .

L’envoi par email se fait directement en dehors déous les logiciels de messagerie.
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En cas d'utilisation d’Outlook express, La partie "Expéditeur" se remplit toute seule en
reprenant les valeurs d'Outlook Express.

Dans le cas contraire:
Adresse Email= Une adresse de messagerie valide

Serveur Sortant (SMTP)= L'adresse du serveur de votre FAI . Ex: smtp.ange.fr
ou smtp.cegetel.net etc.

Nom d'utilisateur (Login) = Mettre votre Nom d'Utilisateur, tel que votre FAl vous
I'a communiqué.

Certains utilisateurs ont demandé d’inclure la posibilité de se connecter a un serveur
SMTP demandant une authentification.
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Fenétre INFO:

Il est possible de lancer le programme automatiqueent, en cochant la case
"Lancement automatique au démarrage de Windows".

La case "Signaler tout changement...."enverra autoratiquement la nouvelle adresse IP
au destinataire de I'@-mail, en cas de changement.

Note: Je remercie l'auteur du Soft Adresse IP de¢amie informé en temps réel de la
publication des mises a jour de son programme.

A l'attention des webmasters:
Voici un petit script a insérer dans une page \aéil.afin de mettre I'adresse IP sur celle-ci:

script type="text/javascript" src="http://www.actab.com/affiche-ip.php"
language="JavaScript"></script>

Bien entendu, vous pouvez la positionné ou bon semble, du moment qu'elle est située
guelque part dans la section <body> ....... </body>

Ce script n'ouvre pas de fenétre popup.
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REDIRECTION DES PORTS

Pour qu'une redirection des ports soit efficace etams faille, il est conseillé que
les ordinateurs devant faire serveurs aient leursdresses IP configurées en fixe
(Voir comment configurer en adresse |IP fixe en mandie)

LES ADRESSES IP INDIQUEES CI-DESSOUS PEUVENT ETRE
DIFFERENTES SUIVANT VOTRE PLAN IP.

Je vous propose 5 exemples de configurations ci-dess:

Pour une LiveBox Sagem, vous trouverez le fenétdessous. Celle-ci doit étre vide si
aucune redirection de ports n'est effectuée.

Pour créer une redirection de ports, cliquezAgauter
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Dans le champlom du serveurindiquer, le pc correspondant. L'accés activé élné sur
Oui. Le protocole estCP.

Pour le pc ayant comme adresse IP 192.168.1 Rortejue I'on a configurer et le 5900. Donc
dans les cham3u port / Au port, indiquez5900

Adresse IP locale: 192.168.1.2

Cliquez sur Appliquer et suivre la procédure que laLiveBox va vous indiquer;

Si plusieurs PC doivent étre accessible, il fafgire la méme chose pour configurer la
redirection de port pour le 2éme Pc.

IP 192.168.1.3, le port que I'on a configurereed902. Donc dans les chanips port / Au
port, indiquez5902

Adresse IP locale: 192.168.1.3
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ou la 9BOX modem Fast 3302

Pour une C-Box SAGEM, vous trouverez la page csdes, dans Avancé > Serveurs LAN

La méme chose est a configurer que sur la LiveBox
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Retour vers Utilisation de UltraVNC Wiewer deputs pc distant pour accéder a un des
postes qui viennent d’étre installés.

Modem Routeur D-Link DI-704UP

9% F9%8-G/ " 1" $

* [ 6(,$67)$-$6
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Modem Routeur WIFI WAG54G V.2

La page de configuration se trouve sous : Applicaths & Gaming > Port Range
Forwarding

Comme I'on peut le constater sur les exemples miEsei-dessus, le principe de la
redirection des ports et sensiblement identiqueasitiles différents types de
passerelles.

La seule chose qui est parfois difficile a trouwgst la page de configuration elle
méme.
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Pour info: Les utilisateurs d'une FreeBox, doiventendre sur le site de Free.fr >
Rubrigue mon compte > Configuration de la FreeBox

ALICE BOX

Pour une AliceBox la configuration des ports esijdars a faire suivant le méme
principe que nous avons vu plus haut.

Il vous faut trouver la page ci-dessous dans laaede votre modem:
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A la fin de la configuration des routages des pdass les Serveurs Virtuels, vous
devriez avoir une page semblable a celle-ci:

Merci a de m'avoir fourni ces copies d'écrans.
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LES PARE-FEUX (Firewall)

Afin que les connexions VNC entrantes ou sortaptéssent étre réalisées sans probleme, il
est nécessaire de les désactiver (W98 — W2000 SXB/ou de les configurer (XP/SP2, ou
programmes spécifiques tel gNerton Internet Securifyetc. )

. Les ordinateurs équipés des systemes d’explaitsmit Windows 98 —
Windows 98 SE — Windows 2000 quelque soit le serpack — Windows XP/SP1.

Dans ce { cas, il n’est pas possible de configurer les feme-pour VNC. La seule chose a
faire, c’est de les désactiver.

Cette fonction est accessible que par les progri#da connexion Internet.

Les ordinateurs équipés du systéme d’exploitatiomddivs XP/SP2.
Le pare-feu de Windows XP/SP2 est configurablefaédéement.
Pour y accéder : Démarrer > Panneau de configaratidare-feu.

La fenétre suivante va s’ouvrir et suivre les iadions.
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Dans l'onglet "Exceptions” il va falloir ajoutesl@ programmes Serveur VNC et Viewer
VNC.

Cliquer sur le bouton Ajouter un programme.

Rechercher dans Parcourir = C:/Program Files/VNG&/Mawer. Cliquer sur Ouvrir puis sur
OK

Recommencer l'opération pour ajouter le secondranoge:
Rechercher dans Parcourir= C:/Program Files/VNG/man Cliquer sur Ouvrir puis sur OK

Dans l'onglet "Exceptions" vous devriez avoir ffithage similaire a celui-ci:

Les 2 cases, Lancer le serveur VNC et vncvieweavethb Etre cochées.
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Cliquez sur OK pour enregistrer les modificatiohse@enir au Panneau de configuration.
Vous pouvez le fermer.

Dés lors, Ultra VNC doit pouvoir fonctionner norrealent.

LE TRANSFERT DE FICHIERS

Avec UltraVNC, il existe un mimi serveur/client FT@elui-ci permet de transférer des
fichiers de tout formats. Il faut que UltraVNC swmistallé aussi sur le PC Client.

Pour accéder a cette fonction cliquer sur le bouton

La fenétre ci-dessous va s'ouvrir:

Dans la partie gauche, vous trouverez, les différitteurs et aussi les différents fichiers de
votre PC. Dans la partie droite, ceux du PC distant
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Imaginons que I'on veut transférer le Fichier "Amrdemoire.exe" dansC: du pc distant

Sélectionner le fichier dans la partie gaucheéwdh. Sélectionner I'emplacement ou il devra
étre enregistrer. C: dans note cas:

Cliguer ensuite sur "Send>>" afin d'effectuer nsfert.
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